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< 1.Stoff-/&ubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: EnamelPlus HFO/-Flow/StainFloyw/Glass connector

- Artikelnwmmer: 233..-4
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Dentaler Fitllwerkstoff

- Hersteller/Licferant: '
GDF GmbH, Dieselstrasse 5-6, D-61191 Rosbach v.d.H. (Germany)
Tel.: +49 (0)6003/814-100 Fax: +49 (0)6003/814-901
Distributor:
Micerium spa., Via G. Govi 48, 16030 Avegno (GE), Italy, Tel.: +39-0185-727282, Fax: +39-0185-
79493

- Auskunfigebender Bereich: F&E, Tel. +49 (0)6003/814-100

2 Zusanunensetzung/Angaben zt den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Staffen mit ungefihriichen Beimengungen,
1,4-Butandioldimethacrylat
Urethandimethacrylat
Bis-GMA

- Gefahrliche Inhaltsstoffe: entfali

" 3 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: entfillt

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Unvwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
" Allgemeinen Einstufingsrichtlinie filr Zubereitungen der EG" in der letzigitltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch er-gdnzt durch Angabern aus der
FEachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-Mafinahinen

- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.
- nach Einatmien: Frischlufizufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- mach Hantkontakt:
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- nach Augenkontaki:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieflendem Wasser abspiilen und Arzt
konsultieren.
- nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

5 Mafnahmen zur Brandbekinmpfung

- Geeignete Loschmittel:
Schaum
Laschpulver
Wassernebel

Kohlendioxid
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Handelsname: EnamelPlusHF O/-Flow/StainFlovw/Glass connector

| - Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerit tragen.
Vallschutzanzug tragen.

- 6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzng:
- Personenbezogene Vorsiclitsmafnalumen: Zindquellen fernhalten.
- Unnweltschutpnafinalimen:

Nicht in die Kanalisation/Oberfléchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Anfnaline: Mechanisch aufichmen.
- Zusitzliche Hinweise: Es werden keine gefihrlichen Stoffe freigesetzt.

7 Handhabung und Lagerung

. - Handhabung:

- Himwelse zum siclieren Uingang: Behglter dicht geschlossen halten. |
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: |
Ziindgquellen fernhalten - nicht rauchen.

Mapfnahmen gegen elektrostatische Anfladung treffen.

{Fortsetzung von Seite 1)

- Lagerung:
- Auforderung an Lagerriume und Behiilter:

Nach Gebrauch den Behalter safort verschiieflen und vor Lichteimvirkung schiitzen.
- Zusammenlagerangshimweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern. |
« Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen. :
- Lagerklasse: ‘
- VbF-Klasse: entfille |

8 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzansriistung

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagren: Keine weiteren Angaben, siche Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
‘ Das Produkt enthdlt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
tiberwachenden Grenzwerten.
. - Zusiitzliche Himweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnalunei:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.

- Atemscluiz: nicht erforderlich.

‘ Handschutz: Schutzhandschuhe oder Hautschutzereme.

- Handsclnlumaterial
Die Auswakl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstells, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen
nicht yorausberechenbar und nmuf3 deshalb vor dem Einsatz itberpriift werden.

- Augenschutiz: Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.

D —
(Fortsetzung auf Seite 3)
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9 Physikalisclee und chemische Eigenschaften

- Allpemeine Angaben
Forn: zéhfliissig
Farbe: verschieden, je nach Einfirbung
Gerucli: sechwach, charakteristisch
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereicl: Nicht bestimmt
Siedepunki/Siedebereich: nicht bestinmt
- Flammpunkt: lei°C
- Ziindtemperatur: 370°C
, - Selbstentzilndlichkeit: Das Produlct ist nicht selbstentziindlich. |
. - Explosionsgefalir: Das Prodult ist nicht explosionsgefihrlich. |
- Dichte: Nicht bestimmt
- Lislichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: unldslich
- Lisemittelgehalt:
Organische Lisemittel: 0,0%

Bl 10 Stabititit und Reaktivitit

- Thermische Zersetping / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfier Verwendung.
- Zu vermeidende Stoffe:
In Gegenwart von Radikalbildnern (z.B. Peroxiden), reduzierenden Substanzen und/oder
Schwermetallionen ist Polymevisation unter Warmeentwicklung moglich.
- Gefithrliche Reaktionen
Reaktionen mit Licht.
Polymerisationsgefahr.
. - Gefalrliche Zersetzungsprodukte: keine gefibrlichen Zersetzungsprodulite bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie

- Aknte Toxizitit:

- Primiire Reigwirkung:

- an der Hant: nicht bestinunt

- am Auge: nicht bestimnit

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusitzliche toxikologische Hinweise:
Bei sachgemafiem Umgang und bestimmungsgemafier Verwendung verursacht das Produkt nach
uniseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschidlichen
Wirkungen.
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der
Allgemeinen Einstufingsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG in der letztgiltigen Fassung.

12 Angaben wur Okologie

- Allgemeine Hinweise:
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufimg): wassergefdhrdend
(Fortsetzung auf Seite 4}
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Handelsname: EnamelPlusHF O/-Flow/StainFlow/Glass connector

(Fortsetzung von Seite 3)
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

13 Hinweise wir Entsorgung

- Produki:
- Empfehlung:
Mup unter Beachtung der behérdlichen Vorschrifien einer Sonderbehandlung zugefithrt werden.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehinng:

Entsorgung gemdf den behérdlichen Vorschriflen.

Nicht reinigungsfihige Verpackungen sind wie der Stoff z2u entsorgen.
- Empfolilenes Reinigungsmittel: Alkohol

. 14 Angaben nium Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzitberschreitend/Inland):
| - ADR/RID-GGVS/E Kluasse: -

‘ - Seeschiffstransport IMDG/GGV See:
- IMDG/GGV See-Klasse: -
- Marine pollutant: Nein

- Lufitransport ICAQ-TT und IATA-DGR:
- ICAQ/IATA-Klasse: -

oW 5 vosuriien |
- Kennzeichnung nack EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-RichtIinien/GejStoﬁI} nicht kennzeichnungspflichtig.
Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen Vorsichtsmafinahmen sirid zu beachten.

- Nationale Vorschrifien:
- Klassifizierung nach VbF: entfallt

. - Technische Anleitung Luft:
:Klasse | Anteil in %

|
|
fii4 2,5-10

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefdhrdend.

16.Sonstige Angaben:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen Jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdlmis.

- Datenblatt ausstellender Bereich: F& E GDF GmbH
- Ansprechpartner: Dr. U, Krichbaum
- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert




